JEANNEAU

risse

Unité: métres
Guindant 15.55
Chute 16.3
Bordure 5.55
Surface 51.6
Tissus :  Ripstop 1055 Baimbridge
Montage :

2 zig zag 6 temps, fil V138 gris

Fabrication :

Guindant :

Chute :

Bordure :

Amure :

Amure ris :

Ecoute :

Ecoute ris :

Drisse :

Autres

NB:

Corde renforcée anti-arrachement
Coulisseaux A009 + chariots Sailman aux lattes

Nerf Lancelin diam Smm
Blocage par clam alu au ris

l?g ‘o 1add
Libre, nerf Lancelin diam 4mm W'
Blocage par 2 oeillets

Renfort triangulaire "

Oeillet Rudgerson

Renfort triangulaire
Ris 1 et 2 : Oeillet Rudgerson SR25 + poulie \
Ris3 : Oeillet Rudgersen SR35 sanglé AN

Renfort rayonnant
Oeillet Rudgersen

Renfort rayonnant

Ris 1 et 2 : Oeillet Rudgerson SR35 + poulie
Ris3 : Oeillet Rudgersen SR45 sanglé

Renfort triangulaire
Ocillet Rudgersen SR45 sanglé + chariot Sailman

4 lattes plates de 30mm + boitiers Sailman
Goussets de lattes sur supports
Petits ris + 1 bande de visu

Sac:3/4

Réf mat : Sparcraft F1060
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SR45 sanglé

20m*3 37%duP

28.7m*a 24.5% du P

37.6m?a 12.5% duP

27/05/04 : Version 2 : modification des sanglages de ris 4 partir de la commande 317424/ (St 17 10 04)
15/09/05 : Version 4 : Modification du E a partir de la commande  /( St )
27/03/06 : Version ffab 6 / dessin 3 : optimisation de surface a partir de la commande 415468
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